
Notice résumée – Kit établissement

Wattmètre VOLTCRAFT

 Principe     : le produit sert à mesurer et afficher la puissance absorbée de l’appareil 
électronique branché au wattmètre. Ce wattmètre se branche entre la prise de courant et 
l’appareil auquel on souhaite mesurer la consommation électrique.

 Deux langues sont disponibles à l’affichage : l’allemand est l’affichage au démarrage, et 
l’anglais est la seconde langue disponible. Pour changer de langue d’affichage, rester 
appuyer 5 secondes sur « $ »

 Le wattmètre affiche la puissance absorbée actuelle en watts (W). Appuyer sur la touche 
« W » permet de commuter l’affichage :
 En quantité d’énergie consommée (exprimée en kilowattheures kWh) depuis le 

démarrage de l’enregistrement (sous l’affichage « CURRENT » et « kWh »).
 En quantité prévisionnelle d’énergie par mois en kWh (sous l’affichage « FORECAST » et

« MON. kWh »).
 En quantité prévisionnelle d’énergie par an en kWh (sous l’affichage « FORECAST » et 

« YEAR. KWh »).
 Il est possible d’entrer le tarif de l’électricité afin d’afficher des coûts d’énergie et des 

prévisions. Pour cela appuyer sur « T » pendant 3 secondes et modifier l’entrée avec les 
touches « W » et « $ ». Validez la 1ʳᵉ position en appuyant sur « T » à nouveau et répétez 
pour les positions suivantes. Pour sauvegarder le tarif final, appuyer sur « T » pendant 3 
secondes.

 Sur le même modèle que la touche « W », la touche « $ » permet de commuter sur les 
différents affichages de coûts et prévisions au mois et à l’année.

 Pour plus d’information concernant ce produit, veuillez vous référer au mode d’emploi 
joint dans la boîte du produit.

Caméra thermique FLIR ONE

 Principe     : cette caméra thermique permet de visualiser le rayonnement de chaleur par les 
rayonnements émis et réfléchis de l’objet visualisé. En thermographie du bâtiment, la 
caméra peut donc repérer des irrégularités qu’il convient de juger si ce sont des anomalies 
ou des irrégularités attendues en fonction de la conception du bâti. De manière générale la
thermographique se fait par examen de l’extérieur et de l’intérieur. On peut donc juger du 
confort thermique pour une thermographie d’intérieur ou des éventuelles infiltrations d’air
par exemple.

 Pour utiliser la caméra thermique il est nécessaire au préalable d’être équipé d’un appareil 
électronique possédant une prise USB-C sous Android (ou sous Apple, d’être équipé d’un 
adaptateur USB-C/Lightning).

 Télécharger l’application FLIR ONE sur PlayStore ou AppleStore.
 Il est nécessaire de recharger la batterie de la caméra thermique avant utilisation (une 

heure est recommandée).
 Pour allumer la caméra, appuyer sur l’interrupteur. L’indicateur clignote en vert.
 Pour éteindre la caméra, appuyer sur l’interrupteur pendant 2 secondes.



 Dans l’application FLIR ONE, vous pouvez choisir la palette la plus adaptée pour prendre 
vos clichés thermiques.

 Description     :

1. Caméra en lumière visible
2. Caméra thermique
3. Connecteur téléphone/tablette
4. Contrôle de longueur du connecteur

1. Interrupteur marche/arrêt et indicateur 
d’alimentation
2. LED indicatrice de charge
3. Connecteur d’alimentation USB C


